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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/8
S.02.001.04

2/9
S.02.002.03

3/10
S.02.003.04

4/11
S.02.009.01

5/12
S.02.009.02

6/13
S.03.003.01

7/14
S.03.003.02

LAVORI A MISURA

LOTTO N. 1- MATERA SUD (SpCat 1)

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare:
Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo, conformi al DIgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:
Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche
scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o
frazione di mese

(par.ug.=6*2)

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche
scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione

SOMMANO cad

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m
2,00

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di

12,00

100,00

2,000

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

12,00

12,00

6,00

6,00

200,00

200,00

22,69

18,27

22,69

46,92

30,26

3,84

453,80

365,40

453,80

563,04

181,56

768,00

A RIPORTARE

27785,60

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2"785,60

8/15
S.04.007.01

9/16
S.04.008.01

10/17
S.04.013.01

11/18
S.04.014.02

12/19
A.P.01

diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

Vedi voce n° 13 [mq 200.00]

SOMMANO mgq/30g

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica ¢ comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da
minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

Vedi voce n° 15 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pve, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio
e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
paria 270 cm

Vedi voce n° 17 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30g
Assistena lavori di rifacimento manto stradale mediante

utilizzo di movieri con la funzione di regolamentare il traffico
stradale mediante I'utilizzo di radio, palette, bandiere, ecc.

3,00

2,00

2,00

600,00

600,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

120,00

0,33

112,67

75,31

473,51

331,58

198,00

112,67

150,62

473,51

663,16

A RIPORTARE

120,00

4'383,56

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120,00 4'383,56
SOMMANO ora 120,00 31,45 3"774,00
Parziale LOTTO N. 1 - MATERA SUD (SpCat 1) euro 8'157,56
A RIPORTARE 8'157,56

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'157,56

13/33
S.02.001.04

14/ 34
S.02.002.03

15/35
S.02.003.04

16 /36
S.02.009.01

17/37
S.02.009.02

18/38
S.03.003.01

19/39
S.03.003.02

LOTTO N. 2 - MATERA CENTRO (SpCat 2)

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare:
Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:
Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche
scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o
frazione di mese

(par.ug.=6*2)

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche
scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione

SOMMANO cad

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m
2,00

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per

12,00

100,00

2,000

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

12,00

12,00

6,00

6,00

200,00

200,00

22,69

18,27

22,69

46,92

30,26

3,84

453,80

365,40

453,80

563,04

181,56

768,00

A RIPORTARE

10'943,16

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10'943,16

20/40
S.04.007.01

21/41
S.04.008.01

22/42
S.04.013.01

23/43
S.04.014.02

24/ 44
AP.01

modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Vedi voce n° 38 [mq 200.00]

SOMMANO mgq/30g

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pve, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da
minimo c¢cm 100 x 100 con vaso a sedere

Vedi voce n° 40 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio
e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a270 cm

Vedi voce n° 42 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30g

Assistena lavori di rifacimento manto stradale mediante
utilizzo di movieri con la funzione di regolamentare il traffico
stradale mediante I'utilizzo di radio, palette, bandiere, ecc.

SOMMANO ora

3,00

2,00

2,00

600,00

600,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

120,00

120,00

0,33

112,67

75,31

473,51

331,58

31,45

198,00

112,67

150,62

473,51

663,16

37774,00

A RIPORTARE

16'315,12

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°315,12
Parziale LOTTO N. 2 - MATERA CENTRO (SpCat 2) euro 8°157,56
A RIPORTARE 16°315,12

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'315,12

25/59
S.02.001.04

26/ 60
S.02.002.03

27/61
S.02.003.04

28/62
S.02.009.01

29/63
S.02.009.02

30/ 64
S.03.003.01

31/65
S.03.003.02

LOTTO N. 3 - MATERA NORD E BORGHI (SpCat 3)

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare
Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare:
Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della
direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare:
Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche
scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
portabatterie costo di utlizzo dell'impianto per un mese o
frazione di mese

(par.ug.=6*2)

SOMMANO cad

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due
carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche
scatolare con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm.
L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie (
una per carrello mobile) da 12V, inserite in apposite vani
portabatterie posizionamento in opera e successiva rimozione

SOMMANO cad

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 Kg/m2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m
2,00

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita
con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e
paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls
di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per

12,00

100,00

2,000

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

12,00

12,00

6,00

6,00

200,00

200,00

22,69

18,27

22,69

46,92

30,26

3,84

453,80

365,40

453,80

563,04

181,56

768,00

A RIPORTARE

197100,72

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°100,72

32/66
S.04.007.01

33/67
S.04.008.01

34/68
S.04.013.01

35/69
S.04.014.02

36/70
A.P.01

modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a
20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
Vedi voce n° 64 [mq 200.00]

SOMMANO mgq/30g

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere

SOMMANO cad

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pve, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente
sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed
esplulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da
minimo c¢cm 100 x 100 con vaso a sedere

Vedi voce n° 66 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio
e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a 240 cm

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio
zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato,
impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza
pari a270 cm

Vedi voce n° 68 [cad 1.00]

SOMMANO cad/30g

Assistena lavori di rifacimento manto stradale mediante
utilizzo di movieri con la funzione di regolamentare il traffico
stradale mediante I'utilizzo di radio, palette, bandiere, ecc.

SOMMANO ora

3,00

2,00

2,00

600,00

600,00

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

120,00

120,00

0,33

112,67

75,31

473,51

331,58

31,45

198,00

112,67

150,62

473,51

663,16

37774,00

A RIPORTARE

247472,68

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. ‘s
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24'472,68
Parziale LOTTO N. 3 - MATERA NORD E BORGHI (SpCat
3) euro 8'157,56
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°472,68
TOTALE euro 247472,68

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA
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Num.Ond IMPORTI
TKEF; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI ]
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 LOTTONN. 1 - MATERA SUD 8'157,56
002 LOTTO N. 2 - MATERA CENTRO 8'157,56
003 LOTTO N. 3 - MATERA NORD E BORGHI 8'157,56
Totale SUPER CATEGORIE euro 24°472,68

Data,

Il Tecnico
Geom. Lucio STIGLTANI

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA






