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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
A.P.01

Nr. 2

B.25.004.12

Nr. 3
E.01.001.01

Nr. 4

E.01.026.01

Nr. 5
E.01.038.01

Nr. 6
E.04.007.01

Nr. 7
E.04.008.01

Nr. 8
E.04.014.01

Nr. 9
S.02.001.04

Nr. 10
S.02.002.03

Nr. 11
S.02.003.04

Nr. 12
S.02.009.01

Nr. 13

Assistena lavori di rifacimento manto stradale mediante utilizzo di movieri con la funzione di regolamentare il traffico stradale
mediante 1'utilizzo di radio, palette, bandiere, ecc.
euro (trentauno/45)

Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere
certificato da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

euro (tre/83)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura
secondo superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del
piano scarificato con macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

euro (zero/98)

Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie € quanto occorre per uno
spostamento di quota non superiore a 8 cm.
euro (zero/85)

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o
demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri
di media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

euro (zero/64)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti
a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato.
Il conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela
approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

euro (due/55)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti
a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato.
Il conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela
approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche,
posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

euro (due/79)

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con
polimero sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del
bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-
220 mm, punto di rammollimento del legante residuo 35°c+42°c.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici
nella quantita di 0,800kg./mq.

euro (uno/58)

Cartelli di divieto, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m
euro (ventidue/69)

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lameria di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandagolare: Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilita 16 m
euro (diciotto/27)

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di
alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo bianco 500x500 mm visibilita 18 m
euro (ventidue/69)

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare
con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie ( una per carrello
mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie costo di utlizzo dellimpianto per un mese o frazione di mese

euro (quarantasei/92)

Sistema di segnalazione luminosa mobile costituito da due carrelli mobili richiudibili completi di lanterne semaforiche scatolare

ora
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

$.02.009.02

Nr. 14
S.03.003.01

Nr. 15
S.03.003.02

Nr. 16
S.04.007.01

Nr. 17
S.04.008.01

Nr. 18
S.04.013.01

Nr. 19
S.04.014.02

con applicate tre ottiche a led diametro 200 mm. L'impianto ¢ stato concepito per funzionare con due batterie ( una per carrello
mobile) da 12V, inserite in apposite vani portabatterie posizionamento in opera € successiva rimozione
euro (trenta/26)

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m?2: Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m
2,00

euro (tre/84)

Recinzione provvisionale modulare e pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e
non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari mettallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per
modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 Kg/m2: Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

euro (zero/33)

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pve, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

euro (centododici/67)

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a leva.
Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere

euro (settantacinque/31)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pve,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a 240 cm

euro (quattrocentosettantatre/51)

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portocino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni
450 x 240 cm con altezza paria 270 cm

euro (trecentotrentauno/58)

Data,
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COMUNE DI MATERA

Settore OO.PP.

GIUSTIFICAZIONE DELLA VOCE DI ELENCO

A.P.01

Assistena lavori di rifacimento manto stradale mediante utilizzo di movieri con la funzione di
regolamentare il traffico stradale mediante I'utilizzo di radio, palette, bandiere, ecc

Unita di \ COSTO
ELEMENTI PER ANALISI Misura | QUANTITA" | Cor oo IMPORTO
A) NOLI / MEZZI D'OPERA :
€ -
TOTALE NOLI/ MEZZI D'OPERA| € -
B) MATERIALI :
€ .
TOTALE MATERIALI|[ € -
C ) MANO D'OPERA:
1) Operaio Specializzato livello 3° h 0,00 €29,92 0,00
2) Operaio Qualificato livello 2° h 0,00 €27,76 0,00
3) Operaio Comune h 1,00 €24,86 24,86
TOTALE MANO D'OPERA| € 24.86
incidenza della manod'opera ||_ 100,00%
D) TOTALE A+B+C| € 24,86
E) ONERI DI SICUREZZA | %| 0| € 24,86 | € -
+ H)
SPESE GENERALI 15%]| € 24,86 | € 3,73
UTILE D'IMPRESA 10%| € 28,59 | € 2,86
TOTALE PREZZO €/ora € 31,45






