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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale
B.25.004.12 proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa

caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato
da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara'
consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 02 - miscela bituminose diverse
da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO ql 66´836,64 3,83 255´984,33 0,00

2 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare
E.01.001.01 macchina fresatrice, per spessori di pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature

longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo
superfici geometriche regolari ed i contorni retti verticali delle zone di intervento,
pulizia totale delle superfici del piano scarificato con macchina munita di spazzole
rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

SOMMANO mq/cm 371´314,67 0,98 363´888,38 77´981,28 21,430

3 Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura,
E.01.026.01 opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a 8 cm.

SOMMANO kg 32´000,00 0,85 27´200,00 17´919,36 65,880

4 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali
E.01.038.01 provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per lavori stradali , scavi ,

scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di
media/grande portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

SOMMANO mc/km 37´131,47 0,64 23´764,13 5´941,03 25,000

5 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale
E.04.007.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito
da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler,
impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base
di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la
rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela
approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 15´771,80 2,55 40´218,09 6´467,07 16,080

6 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale
E.04.008.01 con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente

caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito
da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler,
impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovrà essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base
di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la
rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sarà confezionato in
appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela
approvata preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di
materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e
misurato in opera dopo il costipamento.

SOMMANO mq/cm 409´630,08 2,79 1´142´867,93 143´315,64 12,540

7 Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per
E.04.014.01 conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per

strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al
5% di residuo secco sul peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume,
contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c÷42°c.; posta in opera con l'utilizzo di
idonee cisterne spruzzatici nella quantità di 0,800kg./mq.

SOMMANO mq 136´543,36 1,58 215´738,50 47´786,08 22,150

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´069´661,36 299´410,46 14,467

T O T A L E   euro 2´069´661,36 299´410,46 14,467

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 2´069´661,36 299´410,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LOTTO N. 1 - MATERA SUD 612´742,32 87´635,58 14,302
  002 LOTTO N. 2 - MATERA CENTRO 726´576,39 103´246,12 14,210
  003 LOTTO N. 3 - MATERA NORD E BORGHI 730´342,65 108´528,76 14,860

Totale SUPER CATEGORIE euro 2´069´661,36 299´410,46 14,467

     Data, __________

Il Tecnico
Geom. Lucio STIGLIANI

COMMITTENTE: COMUNE DI MATERA

A   R I P O R T A R E 




